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PUNTO DE ACCESO (AP)
DGSEI00299
Los puntos de acceso deberán tener las siguientes especificaciones mínimas:
1.- Antenas internas.
2.- Capacidad de radio de 2.4 GHz b/g/n/ac.
3.- Capacidad de radio de 5 GHz a/n/ac.
4.- Transferencia máxima de datos para la frecuencia de 2.4 GHz de hasta 400 Mbps y para la frecuencia de 5 GHz de hasta 1733 Mbps.
5.- Dos puertos de red 10/100/1000 Base-T RJ45.
6.- Tener MIMO 4x4 o MU-MIMO 4x4.
7.- Soportar administración centralizada.
8.- Soporte de seguridad mediante:
8.1.- WEP.
8.2.- WPA-PSK.
8.3.- WPA.
8.4.- WPA2.
8.5.- AES.

9.- Tener indicador o indicadores LED.
10.- Soportar los siguientes estándares IEEE:
10.1.- 802.11a.
10.2.- 802.11b.
10.3.- 802.11g.
10.4.- 802.11n.
10.5.- 802.11ac.
10.6.- 802.3af/at.

11.- Ganancia en 2.4 GHz de 3dBi.
12.- Ganancia en 5 GHz de 3dBi.



El equipo deberá incluir:
a). - Manual de instalación, programación, operación y mantenimiento del equipo, en formato impreso o electrónico.
b). - Accesorios para la instalación o montaje del equipo.
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